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Secuencia de corte en caliente

En IBÉRICA DEL CABLE Y ELEVACIÓN 
JJ, S.L., tenemos implantado un sistema 
de calidad, basado en las directrices 
establecidas por la normativa UNE EN 
ISO 9001:2015.

Gracias a este sistema de calidad, 
podemos localizar, controlar y eliminar, 
cualquier factor que interfiera de forma 
negativa en los procesos relacionados 
con la preparación, producción y 
suministro de los pedidos realizados. 

Este control, se aplica a todos los 
departamentos de la empresa, para de 
esta manera, poder garantizar la 
calidad de los trabajos realizados, y 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.

Además desde IBÉRICA DEL CABLE Y 
ELEVACIÓN JJ, S.L., exigimos a todos 
nuestros proveedores que cumplan 
una serie de requisitos, los cuales 
pasan desde la homologación del 
proveedor, a la emisión de informes 
técnicos y de calidad, de los materiales 
suministrados, para así comprobar la 
ca l idad de los  p roduc tos  que 
comercial izan y garant izar que 
cumplen todos nuestros requisitos de 
calidad.
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CABLES DE ACERO y CORDONES

Bajo la denominación de cable de acero se entiende, un conjunto de alambres que forman un cuerpo 
único como elemento de trabajo. 

El cable estará formado por un número variable de cordones alrededor de un alma, que puede ser textil, 
metálica o mixta. Esta disposición es tal que su trabajo se comporta como una sola unidad.

A su vez un cordón puede considerarse compuesto por diversos alambres metálicos dispuestos 
helicoidalmente en una o varias capas.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES SEGÚN NORMATIVA EN 12385

CONSTRUCCIÓN DE LOS CABLES

CALIBRACIÓN
INCORRECTA

CALIBRACIÓN
CORRECTA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cm

0 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cm

0 10
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DIÁMETRO DE UN CABLE: Se considera diámetro de un cable el de la circunferencia circunscrita a la 
sección del mismo, expresado en milímetros. Hay que tener presente las tolerancias admitidas en las 
normas internacionales entre el diámetro nominal y el diámetro real del cable.

DIÁMETRO NOMINAL DEL CABLE, es la dimensión que sirve para denominar el cable en cuestión. 

DIÁMETRO EFECTIVO DEL CABLE, es el diámetro de la circunferencia que circunscribe el cable.

ALMA DE UN CABLE: El alma del cable es la parte central o núcleo del cable, son el soporte para el 
trenzado de los alambres y cordones. Dependiendo el material utilizado para la fabricación del alma, 
podemos identificarlas de la siguiente manera.

RESISTENCIA DE LOS HILOS: La resistencias más común para los cables son 1570, 1770, 1960, y 
2160 N/mm².

Cable con alma de fibra

Cable con alma de cordón

Cable con alma independiente de cable

Cable con alma independiente con polímero 
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COMPOSICIÓN DE UN CABLE: Combinando de modo adecuado los alambres y los cordones, se 
pueden obtener cables de composiciones muy diversas. De su composición dependen principalmente las 
propiedades de los cables.

ARROLLAMIENTO O TORSIÓN: Considerando el sentido de los alambres en el cordón y de los 
cordones en el cable, se pueden distinguir dos tipos de arrollamiento.

Dirección de alambres OPUESTA 
a la de los cordones

Dirección de alambres IGUAL
a la de los cordones

SUPERFICIE Y ENGRASE: 

A - Galvanizado clase A.
  

B - Galvanizado clase B.
  

U - No recubierto, brillante, negro.
  

X - Inoxidable. 

Los cables galvanizados e inoxidables son apropiados para lugares de condiciones más corrosivas, son 
más resistentes a las inclemencias ambientales, y suelen ser fabricados sin grasa (seco), aunque 
dependiendo de la utilidad, también pueden ser lubricados o engrasados.

Paso

Diámetro del cable

 Cordón

 Alma

 Alambre

Alambre central
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CABLES DE ACERO CON ALMA TEXTIL

CABLES DE ACERO y CORDONES

6

Cable de
acero Ø mm.

Fuerza mínima de 
rotura 1960 N/mm.² 

(kN)

Peso
kg/100m.

Cable de
acero Ø mm.

Fuerza mínima de 
rotura 1960 N/mm.² 

(kN)

Peso
kg/100m.

Cable de
acero Ø mm.

Fuerza mínima de 
rotura 1960 N/mm.² 

(kN)

Peso
kg/100m.
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CABLES DE ACERO y CORDONES

CABLES DE ACERO ANTIGIRO

Cable de
acero Ø mm.

Cable de
acero Ø mm.

Fuerza mínima de 
rotura 1960 N/mm.² 

(kN)

Fuerza mínima de 
rotura 1960 N/mm.² 

(kN)

Peso
kg/100m.

Peso
kg/100m.
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Cable de
acero Ø mm.

Cable de
acero Ø mm.

Cable de
acero Ø mm.

Fuerza mínima de 
rotura 1960 N/mm.² 

(kN)

Fuerza mínima de 
rotura 1960 N/mm.² 

(kN)

Fuerza mínima de 
rotura 1960 N/mm.² 

(kN)

Peso
kg/100m.

Peso
kg/100m.

Peso
kg/100m.

CABLES DE ACERO CON ALMA METÁLICA

CABLES DE ACERO y CORDONES
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CABLES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316

Cable de
acero Ø mm.

Cable de
acero Ø mm.

Fuerza mínima de 
rotura 1570 N/mm.² 

(kN)

Fuerza mínima de 
rotura 1570 N/mm.² 

(kN)

Peso
kg/100m.

Peso
kg/100m.
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CABLES DE ACERO PLASTIFICADOS PVC

CABLES DE ACERO y CORDONES

1 0

Cable de
acero Ø mm.

Cable de
acero Ø mm.

Fuerza mínima de 
rotura 1570 N/mm.² 

(kN)

Fuerza mínima de 
rotura 1570 N/mm.² 

(kN)

Recubrimiento

Recubrimiento

2x4

3x5

4x6

5x7

6x8

8x10

10x12

12x14

6x8
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CORDONES DE ACERO

1 1

CABLES DE ACERO y CORDONES

Cable de
acero Ø mm.

Cable de
acero Ø mm.

Fuerza mínima de 
rotura 1570 N/mm.² 

(kN)

Fuerza mínima de 
rotura 1570 N/mm.² 

(kN)

Peso
kg/100m.

Peso
kg/100m.
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ESLINGAS, PULPOS y CADENAS

ESLINGAS DE CABLE DE ACERO

 DATOS A FACILITAR PARA SOLICITAR

 UNA ESLINGA

-   Número de ramales y longitud de los mismos.

- Capacidad de carga necesaria teniendo 
siempre en cuenta los posibles ángulos de 
elevación.

- Composición, resistencia y acabado del cable.

-  Tipos de terminales para los extremos del 
conjunto.

 

 COMPROBAR QUE LAS ESLINGAS

 ESTÉN IDENTIFICADAS CON:

- Diámetro.

-  Fabricante.

-  Carga máxima de utilización (CMU).

- Marcado CE.

 

 UTILIZACIÓN

-  Nunca utilizar para cargas mayores a la CMU 
indicada en la eslinga.

-  Los ángulos de apertura de los ramales nunca 
deben superar los 120º entre ramales opuestos 
o 60º con la vertical.

- Las operaciones con las eslingas deben 
efectuarse siempre con la carga estable y 
equilibrada.

- Las maniobras para comenzar y terminar la 
maniobra deben realizarse lentamente.

- Evitar nudos y dobleces.

- Utilizar protección en gazas cuando se va a 
utilizar las eslingas intensamente.

- Utilizar enganches lisos sin bordes para evitar 
posibles deterioros y cortes en las gazas.

- Evitar arrastrar las eslingas a la hora de 
desplazarlas.

- Evitar superficies con aristas o bordes 
pronunciados.

- No utilizar sin previamente consultar con el 
fabricante, en el caso de utilización con 
productos químicos y/o a temperaturas 
elevadas. 

- Procurar almacenar las eslingas siempre 
debidamente colgadas por las gazas o en 
varios puntos longitudinales.

- Todo el personal debe mantener todas las 
partes de su cuerpo fuera de la zona de 
influencia de elevación.

 MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

- Realizar al menos una vez al año un examen 
exhaustivo, debiendo realizarse un registro de 
estas revisiones.

- Todas las partes de la eslinga deben estar 
visibles. 

- La eslinga debe estar apoyada con todas sus 
partes accesibles.

- Mantener las eslingas limpias de suciedad y 
grasa, para poder ver el estado de los 
alambres y los terminales.

- Examinar la eslinga en toda su longitud, 
prestando mayor atención a las zonas de más 
uso.

- Especial atención debe hacerse sobre los 
terminales y las áreas adyacentes a estos 
terminales.

- Las eslingas inspeccionadas deben quedar 
identificadas.

- Desechar toda eslinga que sea rechazada 
para su uso.

 SE DEBE DESECHAR TODA ESLINGA 
CUANDO:

- Se detecte a simple vista la rotura de 
aproximadamente un 20% de los 
alambres de un cable.

- Exista rotura de un cordón.

- Se detecte marcas de corrosión y/o de 
desgaste intenso.

- El diámetro del cable se vea 
disminuido en más de un 10%.

- Se aprecien golpes o cortes de gran 
profundidad en los casquillos de 
prensado.

9 1  833  5 1  1 5
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ESLINGAS, PULPOS y CADENAS

TABLA DE CARGAS DE ESLINGAS DE CABLE

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0,10

0,17

0,27

0,40

0,55

0,70

0,85

1,05

1,55

2,12

2,70

3,40

4,35

5,20

6,30

7,20

8,40

9,65

0,09

0,15

0,25

0,35

0,50

0,60

0,75

0,90

1,40

1,90

2,40

3,00

3,90

4,60

5,60

6,40

7,50

8,60

0,14

0,24

0,38

0,56

0,77

0,95

1,20

1,50

2,12

3,00

3,85

4,80

6,00

7,20

8,80

10,00

11,80

13,50

0,10

0,17

0,27

0,40

0,55

0,70

0,85

1,05

1,55

2,12

2,70

3,40

4,35

5,20

6,30

7,20

8,40

9,65

0,21

0,36

0,57

0,84

1,16

1,50

1,80

2,25

3,30

4,35

5,65

7,20

9,00

11,00

13,50

15,00

18,00

20,30

0,15

0,26

0,41

0,60

0,83

1,05

1,30

1,60

2,30

3,15

4,20

5,20

6,50

7,80

9,40

11,00

12,50

14,50

0,16

0,27

0,43

0,64

0,88

1,10

1,40

1,70

2,50

3,30

4,35

5,45

6,90

8,40

10,0

11,80

13,50

15,40

Coeficiente seguridad 5:1. 

     NORMATIVA: UNE-EN 13414-1

NOTA: las CMU indicadas son aplicables únicamente a las condiciones normales de uso y con la carga simétrica.

Diámetro
de 

cable
(mm.)

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (TN)

Eslinga Eslinga Multiramal

1 ramal 2 ramales 3-4 ramales sin fin

Casquillo Trenzada 0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 60º 0º

ßß ß ßß ß
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RECOMENDACIONES PARA MANIPULACIÓN DE CARGAS SIMÉTRICAS

Se asume que en los pulpos de cadena de 3 y 4 ramales, la carga es soportada como máximo  por 3 
ramales si se cumple lo siguiente:

  •  El centro de gravedad de la carga queda centrado en la geometría del pulpo.

  • Todos los ramales deben tener el mismo ángulo de inclinación (se colocan ganchos   
acortadores si es necesario).

  • En caso de hablar de un pulpo de tres ramales, estos deben estar sujetos de tal manera 
que formen un ángulo de 120° los unos respecto a los otros.

RECOMENDACIONES PARA MANIPULACIÓN DE CARGAS ASIMÉTRICAS

Para las eslingas de cadena con cargas de forma desigual se recomienda una carga máxima de 
trabajo que se determine de forma siguiente:

  - Eslingas de 3 y 4 ramales calcular como eslingas de 2 ramales en cuanto a la C.M.T.

  - Eslingas de 2 ramales calcular como una eslinga de 1 ramal en cuanto a la C.M.T.

CONDICIONES SEVERAS

La cadena y sus componentes no deben utilizarse en contacto con ácidos.
 
 

Hay que efectuar revisiones periódicas al utilizar las eslingas en condiciones de trabajo duro, de 
corrosión o que pueda haber algún peligro.

INFLUENCIA DE LAS TEMPERATURAS

Las eslingas de cadena G.80 pueden utilizarse en temperaturas de –40ºC sin que se modifiquen sus 
características.
 

Para altas temperaturas la carga máxima de trabajo debe ser reducida de la siguiente manera:

ESLINGAS DE CADENA

Las eslingas de cadena G-80 no deben usarse a temperaturas más altas o más bajas de las indicadas. 
Ante cualquier duda, consúltenos.

Temperatura de la eslinga

-40º C a 200ª C

200º C a 300ª C

300º C a 400ª C

Reducción en la CMU

Ninguna

10 %

25 %

1 4

ESLINGAS, PULPOS y CADENAS
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CORRECTO USO

Estos son algunas recomendaciones de uso para el buen mantenimiento de las eslingas.

  • Guarde un registro de todas las eslingas en uso.

  • Asegúrese que la cadena está libre, es decir, sin nudios ni torcida.

  • Las eslingas de cadena sólo se acortarán con un gancho acortador. 

  • Si la carga presenta aristas vivas, protegerla carga adecuadamente.

  • Central la carga en el gancho, nunca carge en la punta del gancho.

  • Siempre use la eslinga de medidas adecuadas para la carga correspondiente, tenga en 
cuenta el ángulo y la posibilidad de una carga desigual.

  • La anilla principal debe moverse libremente en el gancho de la grúa.

  • Evitar siempre los tirones en el curso de la elevación de las cargas.

  • No dejar caer nunca la carga sobre la cadena.

Las eslingas de cedenas deben ser inspeccionadas por lo menos una vez al año por un experto, y al 
menos cada tres años se debe realizar un test con cargas de prueba ( MPI).

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Los datos técnicos reflejados en la placa ayudan 
al usuario a hacer un correcto uso de la eslinga 
de cadena.

  • Grosor de cadena. <

  • Número de ramales.  =

  • Ángulo de inclinación.  >

  • Carga límite de trabajo.  ?

La reducción del grosor 
de la cadena no debe 
exceder el 10% del 
diámetro nominal.

El estiramiento no debe 
exceder en ningún 
punto el 5% de la 
medida nominal.

Se deben reemplazar 
los enganches dañados.

Las cadenas cuyos  
eslabones se encuentran 
visiblemente dañados 
deben ser retirados.

15

ESLINGAS, PULPOS y CADENAS

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

<
<

=
=

>

>?

?

?

41

1010

6700 Kg

6700 Kg

6700 Kg

60º

90º
45º
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1120

1500

2000

3150

5300

8000

125000

6

7

8

10

13

16

20

1600

2100

2800

4250

7500

11200

17500

1120

1500

2000

3150

5300

8000

12500

2360

3150

4250

6700

11200

17000

26500

1700

2250

3000

4750

8000

11800

19000

1800

2400

3200

5000

8500

12500

20000

Diámetro
de 

cadena
G-80
(mm.)

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (Kg.)

Cadena Cadena Multiramal

1 ramal 2 ramales 3-4 ramales sin fin

Factor 1,4 Factor 1,0 Factor 2,1 Factor 1,5 Factor 1,6

0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 0º 0º

TABLAS DE CARGAS DE ESLINGAS DE CADENA

1400

2500

4000

6700

10000

16000

6

8

10

13

16

20

2000

3500

5600

9400

14000

22400

1400

2500

4000

6700

10000

16000

3000

5300

8000

14000

21000

33600

2100

3800

6000

10000

15000

24000

2240

4000

6400

10700

16000

25600

Diámetro
de 

cadena
G-100
(mm.)

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (Kg.)

Cadena Cadena Multiramal

1 ramal 2 ramales 3-4 ramales sin fin

Factor 1,4 Factor 1,0 Factor 2,1 Factor 1,5 Factor 1,6

0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 0º 0º

Coeficiente seguridad 4:1      NORMATIVA: UNE-EN 818-2

NOTA: las CMU indicadas son aplicables únicamente a las condiciones normales de uso y con la carga simétrica.

1 6

ESLINGAS, PULPOS y CADENAS
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DIFERENTES COMBINACIONES DE ESLINGAS DE CADENA

ESLINGAS DE 1 RAMAL DE CADENA

ESLINGAS DE 2 RAMALES DE CADENA

ESLINGAS DE 3 RAMALES DE CADENA

ESLINGAS DE 4 RAMALES DE CADENA

17
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ESLINGAS, PULPOS y CADENAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER

MANENIMIENTO E INSPECCIÓN

Las eslingas deben ser tratadas con el cuidado que todo 
material merece. El uso de las cantoneras es siempre 
recomendable y especialmente en aquellos lugares que exista 
más riesgo de cortes o cizalladuras ya que la duración de las 
eslingas y la seguridad en el trabajo depende, en gran manera, 
del esmero en su correcto uso.

SEGURIDAD EN EL USO

Nunca sobrecargue el equipo. No utilice nunca eslingas con 
CMU sin identificar.

Nunca use eslingas dañadas.

Ponga las eslingas en posición correcta. La carga debe ser 
colocada sobre las eslingas de forma tal que ésta quede 
distribuida uniformemente en todo su ancho. 

Nunca deben ser anudadas o torcidas. Las eslingas no deben 
colocarse alrededor de cantos agudos. No las deje deslizarse 
por encima de ángulos o a lo largo de cantos o bordes. Use 
cantoneras protectoras en los bordes.

No arrastre las mercancías sobre las eslingas.

Coloque las eslingas correctamente para separarlas de la carga 
más fácilmente después de usarlas.

Use ganchos bien redondeados.

Evite la colocación de más de una eslinga por gancho

Cuando se levante carga pesada con más de una eslinga, 
recuerde que el peso total puede que no esté repartido por 
igual.

Recuerde que la vibración durante el transporte puede causar 
fricción. Use cantoneras protectoras.

No utilice las eslingas a temperaturas superiores a 100ºC o 
inferiores a -40ºC.

INSPECCIÓN

El siguiente procedimiento debería ser adoptado por todos los 
usuarios de nuestras eslingas.

Recuerde: las eslingas deberán ser examinadas a intervalos     
de no más de dos semanas cuando son usadas para 
levantamientos en general, y las usadas para transportar deben 
serlo antes de cada viaje.

Las eslingas deben ser examinadas en toda su extensión.

Coloque las eslingas horizontalmente en una superficie plana y 
en área bien iluminada.

La eslinga debe ser examinada por una persona solamente.

Si una eslinga presentase alguno de los daños indicados en la 
imagen de la derecha ésta deberá ser desechada Daños causados por sobrecarga

Daños causados por objeto punzante

Daños por bordes agudos en una cara

Daños causados por abrasión

Daños por bordes agudos en los orillos

Corte causado por bordes agudos

Daños por exceso de temperatura

Daños causados por ácidos

9 1  833  5 1  1 5
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Coeficiente seguridad 7:1      NORMATIVA: UNE-EN 1492-2

NOTA: las CMU indicadas son aplicables únicamente a las condiciones normales de uso y con la carga simétrica.

TABLAS DE CARGAS DE ESLINGAS DE POLIÉSTER 

PROTECCIONES PARA ESLINGAS DE POLIÉSTER

ESLINGAS, PULPOS y CADENAS

19

3-4  ramales2 ramales1 ramal

Eslinga Eslinga Multiramal

ß ß ß

30

50

60

75

90

120

150

180

240

300

-

45

-

50

-

70

75

80

95

110

150

45

50
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SISTEMAS DE AMARRES POLIÉSTER

SISTEMAS DE AMARRE

STF
(daN)

SHF
(daN)

Longitud
(m.)

Tensión
DOBLE
(daN)

Tensión
DIRECTA

(daN)

ANCHO
de cinta
(mm.)

Tipo de 
SISTEMA DE AMARRE

5,70+0,30

5,70+0,30

0,50+8,50

0,50+8,50

0,50+8,50

0,50+8,50

0,50+8,50

1,20+2,30

2 0

     NORMATIVA: EN 12195-2Coeficiente seguridad 2:1 
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Tensores ideados para amarrar maquinaria, vehículos de gran tonelaje, etc. Fáciles de utilizar, eficaces 
y rápidos. Diseñados para que su uso no conlleve un esfuerzo excesivo a la hora su utilización, pueden 
ir equipados con ganchos tipo acortador o bien con cáncamo. Estos tensores no son un elemento de 
elevación, sino un elemento de amarre y fijación de cargas, por lo que nunca deben ser usados en 
operaciones de izado de cargas.

TENSORES DE CADENATENSORES DE CADENA

CARGA DE
ROTURA

FUERZA DE
TENSADO 

NORMALIZADA

SISTEMAS DE AMARRE MEDIANTE HEBILLAS

SISTEMAS DE AMARRE
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TENSORES DE CADENAOTROS SISTEMAS DE AMARRE Y SUJECCIÓN DE CARGAS

SISTEMAS DE AMARRE
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AMARRES DE CUÑA y ANILLAS

Fuerza
mínima

de rotura
MBL (t)

De forma compacta y ligera.
 

Coeficiente de seguridad 4:1 en todas direcciones 
de trabajo.
 

La anilla abatible en 180°.
 

Soporte soldable achaflanado en ambos lados.
 

Provistas de un resorte con muelle que mantiene la 
posición fija de la anilla en cualquier ángulo.
 

Fabricado en acero Grado 80.

ANILLAS DE TRANSPORTE SOLDABLES

AMARRES DE CUÑA

AMARRE DE CUÑA ABIERTO CON TUERCA Y PASADOR
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Cuerpo de 

LONGITUD 
 de Cable

(mts.)

Número de 
RAMALES Cuerpo de (mm.)

El tirador de cable es un aparato ligero y portatil, adecuado para tirar, tensar y asegurar cargas. Su 
uso es imprescindible para aplicaciones en industria, contrucción naval, ingeniería civil, montajes de 
tendidos eléctricos, y un largo etc.

SISTEMAS DE TRACCIÓN y ELEVACIÓN

TIRADOR DE CABLE

TORNO MURAL

Cuerpo de ACERO Cuerpo de ALUMINIOCable para Tirador

Los tornos murales están provistos de una manivela para poder subir y bajar con facilidad. Están 
continuamente frenados, de esta manera se evita el riesgo de una caida repentina de la carga. Con el 
nuevo acabado anti-corrosivo, se alarga la vida del aparato incluso en exteriores. 

PESO NETO
(Kg)

ESFUERZO
MANIBELA

(Kg.)

CMU
(Kg.)

 
(mm.)

CAPACIDAD 
DE CABLE

(m.)

TRACCIÓN y ELEVACIÓN

2 4
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TRACCIÓN y ELEVACIÓN

GARRAS DE ELEVACIÓN

Capacidad Capacidad 

Garra de
HUSILLO

Garra para
BIDONES

Garra para 
VIGA

Garra para 
RAILES

Garra para
REDONDOS

Garra que
NO MARCAN

Garra para
INOXIDABLE

Garra de
ANCLAJE
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ELEVADORES MAGNÉTICOS

Los elevadores magnéticos manuales se utilizan para agarrar piezas de forma cilíndrica y planas de 
material ferromagnético para manejo y elevación desde un espesor mínimo de 10mm. Son de 
construcción compacta y de manejo cómodo, potente en fuerza de agarre, seguro y fiable en sus 
características. Esto contribuye a mejorar las condiciones de trabajo e incrementar la productividad.

De aquí que los elevadores han sido utilizados mucho como dispositivos elevadores en fábricas, 
caldererías, almacenes y medios de transporte.

Los elevadores magnéticos manuales de doble eje modelo “EMF” se utilizan para la elevación y 
manejo de material ferromagnético tanto en su forma plana como cilíndrica. Su doble eje central nos 
permite agarrar materiales con menor espesor (desde 5 mm.) mejorando las condiciones de trabajo e 
incrementando así la seguridad durante el manejo de los materiales.

TRACCIÓN y ELEVACIÓN

2 6
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POLEAS Y POLIPLASTOS MANUALES

POLIPLASTOS ELÉCTRICOS

CARROS Y PINZAS DE ANCLAJE

ÚTIL CARRETILLAS DINAMÓMETROCABESTRANTE ELÉTRICO

TRACCIÓN y ELEVACIÓN
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TENSORES GALVANIZADOS

TENSORES y ACCESORIOS

AN CN CA CT GA HO VA

2 8
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TENSORES INOXIDABLES

TENSORES y ACCESORIOS

ANI CNI CAI CTI GAI HOI HMI
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TENSORES INOXIDABLES

TESNSORES y ACCESORIOS

Estos terminales se caracterizan principalmente por la rapidez y sencillez a la hora de montarlos. Son de gran 
utilidad en montajes realizados a pie de obra, en los cuales nos es bastante dificultoso tomar medidas con 
exactitud.

Debido a la gran variedad de accesorios, composiciones y acabados que nos ofrecen, disponemos de una amplia 
gama entre los que poder elegir el que más se ajuste a nuestras necesidades de montaje y o decoración.

Disponibles para cable de 4 y 5mm en M-6 y para cable de 6mm en M-8.

3 0
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ACCESORIOS GALVANIZADOS e INOXIDABLES PARA CABLE

SUJETACABLES

GUARDACABOS

TERMINALES PRENSADOS INOXIDABLES

OTROS TERMINALES RÁPIDOS MANUALES INOXIDABLES

CASQUILLOS

QUITAVUELTAS

CÁNCAMOS

ESLABONES RÁPIDOS 
Y MOSQUETONES

PASTECAS Y TRÓCOLAS
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GRILLETES DE ALTA RESISTENCIA

GRILLETES, CÁNCAMOS, AR y BALANCINES

Principales medidas en mm. PesoC.M.U.
(t)

A B EØ C” C mm.
(Kg)

2,00

3,25

4,75

6,50

8,50

9,50

12,00

13,50

17,00

25,00

35,00

55,00

42

52

61

75

81

88

100

115

125

146

171

203

GRILLETE RECTO CON TUERCA Y PASADOR

16

19

22

25

28

32

35

38

40

50

57

70

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1"1/8

1"1/4

1"3/8

1"1/2

1"3/4

2"

2"1/2

13

16

19

22

25

30

32

35

40

45

50

65

20

27

32

36

42

45

52

57

60

74

83

105

0,34

0,66

1,14

1,75

2,51

3,44

4,90

6,23

8,39

14,24

20,65

41,05

Principales medidas en mm. PesoC.M.U.
(t)

A B EØ C” C mm.
(Kg)

2,00

3,25

4,75

6,50

8,50

9,50

12,00

13,50

17,00

25,00

35,00

55,00

42

52

61

75

81

88

100

115

125

146

171

203

GRILLETE RECTO CON BULÓN ROSCADO

16

19

22

25

28

32

35

38

40

50

57

70

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1"1/8

1"1/4

1"3/8

1"1/2

1"3/4

2"

2"1/2

13

16

19

22

25

30

32

35

40

45

50

65

20

27

32

36

42

45

52

57

60

74

83

105

0,26

0,54

1,02

1,43

2,15

3,06

4,11

5,27

7,23

12,14

18,85

37,86

Principales medidas en mm. PesoC.M.U.
(t)

A B EDØ C” C mm.
(Kg)

2,00

3,25

4,75

6,50

8,50

9,50

12,00

13,50

17,00

25,00

35,00

55,00

47

62

72

84

96

106

118

131

146

178

197

254

GRILLETE LIRA CON BULÓN ROSCADO

16

19

22

25

28

32

35

38

40

50

57

70

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1"1/8

1"1/4

1"3/8

1"1/2

1"3/4

2"

2"1/2

13

16

19

22

25

30

32

35

40

45

50

65

32

43

51

56

67

72

81

92

98

126

138

180

20

27

32

36

42

45

52

57

60

74

83

105

0,30

0,62

1,02

1,53

2,32

3,08

4,30

6,01

7,81

13,78

18,85

37,86

Principales medidas en mm. PesoC.M.U.
(t)

A B EDØ C” C mm.
(Kg)

2,00

3,25

4,75

6,50

8,50

9,50

12,00

13,50

17,00

25,00

35,00

55,00

47

62

72

84

96

106

118

131

146

178

197

254

GRILLETE LIRA CON TUERCA Y PASADOR

16

19

22

25

28

32

35

38

40

50

57

70

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1"1/8

1"1/4

1"3/8

1"1/2

1"3/4

2"

2"1/2

13

16

19

22

25

30

32

35

40

45

50

65

32

43

51

56

67

72

81

92

98

126

138

180

20

27

32

36

42

45

52

57

60

74

83

105

0,30

0,62

1,02

1,53

2,32

3,08

4,30

6,01

7,81

13,78

18,85

37,86
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GRILLETES GALVANIZADOS

CÁNCAMOS DE ALTA RESISTENCIA

BALANCINES

1" 1"1/81"1/4 1"1/2

0,06 0,09 0,20 0,30 0,34 0,40 0,70 1,00 1,80 2,50 3,10 4,50 5,00 8,00 10,00 12,00 20,00

1"3/4 2" 2"1/2

CMU (t)

GRILLETES, CÁNCAMOS, AR y BALANCINES
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ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 80

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto
(Kg)

6-8

7-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

26-8

32-8

1,12

1,50

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

21,20

31,50

6

7

8

10

13

16

20

22

26

32

18

25

24

30

39

48

57

66

78

96

8,5

9

11

14

18

22

26

30

35

43

0,80

1,10

1,40

2,20

3,70

5,70

7,80

10,90

15,20

23,00

CADENA ALTA RESISTENCIA GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

Principales medidas
 en mm.CMT

(t)

Peso
Neto

Ø CADENA (mm.)

1
ramal

2
 ramales

(Kg)

7

8

10

13

16

18

20

22

26

32

36

6

7

8

10

13

16

18

20

22

26

32

ANILLA SIMPLE GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

1,60

2,12

3,15

5,30

8,00

11,20

14,00

17,00

21,20

31,50

45,00

13

16

18

22

26

32

36

40

45

50

56

13

16

18

22

26

32

36

40

45

50

56

110

110

135

160

180

200

260

300

340

350

400

0,40

0,55

0,80

1,50

2,30

4,00

6,50

9,00

13,00

16,50

23,50

3 4

C.M.T.Cadena
Ø
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ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 80

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

3 5

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

9

9

13

15

18

25

25

94

108

145

175

210

230

270

27

37

44

52

62

86

80

8

9

13

16

20

25

29

0,50

0,80

1,50

3,10

6,10

7,90

11,30

GANCHO DE SEGURIDAD 
CONEXIÓN DIRECTA GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

E
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

8

9

13

16

21

24

75

85

103

126

144

176

24

24

29

36

46

53

14

17

23

27

35

51

22

27

32

45

60

62

0,30

0,50

1,00

1,80

3,50

6,60

GANCHO CON PESTILLO
CONEXIÓN DIRECTA GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

E
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

21,20

31,50

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

26-8

32-8

20

25

38

42

50

62

62

63

87

79

97

118

150

183

222

235

272

350

24

29

30

39

47

51

75

82

103

9

11

15

20

23

27

33

37

39

14

17

21

27

35

48

43

61

65

0,30

0,40

0,90

1,80

2,90

6,40

9,00

13,70

19,30

GANCHO CON PESTILLO GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

E
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

21,20

31,50

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

26-8

32-8

22

25

32

40

56

62

70

79

102

108

132

164

203

251

260

312

355

465

27

37

44

52

62

86

80

100

143

70

89

108

137

170

185

207

243

337

43

49

62

80

98

118

128

147

195

0,30

0,40

0,90

1,80

2,90

6,40

9,00

13,70

19,30

GANCHO DE SEGURIDAD GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.
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ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 80

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

3 6

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

E F
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

18

18

22

27

32

37

44

118

118

146

173

198

230

258

62

62

75

87

98

111

124

12

12

17

19

19

26

29

24

24

33

38

45

57

60

31

31

38

44

53

65

68

1,00

1,00

2,00

3,10

5,10

9,10

11,70

GANCHO DE FUNDICIÓN GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

21,20

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

26-8

33

35

42

49

60

72

96

121

152

183

217

260

325

352

455

525

27

37

44

52

62

86

80

100

25

27

36

40

53

58

93

113

0,70

1,10

2,00

3,70

7,10

9,80

17,20

29,80

GANCHO DE SEGURIDAD GIRATORIO GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

E F
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

32

44

44

50

64

70

79

26

37

37

43

56

53

64

112

150

160

187

242

274

327

140

190

206

242

310

360

431

22

25

28

35

43

52

59

9

15

15

18

25

28

29

0,40

1,00

1,20

1,90

4,00

7,60

12,50

GANCHO CON PESTILLO GIRATORIO GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

21,20

31,50

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

26-8

32-8

8

9

13

15

20

24

27

32

38

42

59

70

87

106

117

138

156

197

37

48

60

76

92

106

130

154

187

16

21

28

30

37

45

51

59

68

0,14

0,21

0,40

0,60

1,20

1,80

2,80

4,40

8,30

CONECTOR GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.
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Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

GE FDA B C
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

8

9

12

15

18

32

35

45

53

69

8

11

13

16

19

26

33,50

46

57

72

6

11

12

13

17

43

50

70

96

112

75

89

126

163

183

0,20

0,33

0,88

1,85

3,24

GANCHO ACORTADOR CON CONEXIÓN DIRECTA GRADO 80

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 80

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

3 7

Principales medidas
 en mm.C.M.T.

(t)
a b c

Peso
Neto

Ø CAD.
(mm.)

3 y 4
ramales

(Kg)

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

26-8

32-8

2,36

4,25

6,70

11,20

17,00

26,50

31,50

45,00

74,80

ANILLA TRIPLE GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

77

89

99

111

131

191

191

210

252

18

22

25

31

36

50

51

57

70

133

156

180

196

261

353

354

410

420

14

16

18

22

25

32

37

40

50

26

33

41

52

65

89

106

105

116

56

72

87

115

140

185

180

183

200

1,30

2,20

3,20

6,00

9,50

23,50

25,40

35,50

59,60
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ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 80

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

3 8

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto
(Kg)

2,00

3,15

5,30

8,00

8-8

10-8

13-8

16-8

30

39

51

65

90

116

143

180

17

21

27

32

0,40

0,70

1,50

3,20

GANCHO CORREDIZO GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

E
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

16

20

26

30

36

44

60

62

66

87

107

127

55

64

80

94

120

134

35

37

37

51

64

78

18

23

30

36

45

50

0,20

0,30

0,50

1,10

2,00

2,90

CONECTOR DE POLIÉSTER GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto
(Kg)

2,00

3,15

5,30

8,00

8-8

10-8

13-8

16-8

22

31

40

48

34

40

54

61

10

12

16

18

11

16

20

26

0,20

0,30

0,70

1,10

CONECTOR OMEGA GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

FD ECA-B
(Kg)

1,12

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

6-8

8-8

10-8

13-8

16-8

20-8

22-8

7

9

12

16

20

22

24

8

11

13

16

20

25

28

7

11

13

16

21

24

27

14

20

22

32

38

47

57

45

64

87

114

135

151

185

0,30

0,50

1,00

2,00

3,50

4,30

7,80

GANCHO ACORTADOR CON CAZOLETA GRADO 80

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8

C.M.T.Cadena
Ø

mm. Ton.

9 1  833  5 1  1 5
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ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 80

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA
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Todos los accesorios de alta resistencia en Ibérica de Cable y Elevación, están probados y garantizados, así 
como ajustados a norma.
 

En este catálogo se encuentran los accesorios más habituales en el sector.
 

Disponemos de todas las alternativas en almacén o bajo demanda.
 

Si no encuentra el que se ajuste a sus necesidades, no dude en consultarnos, estaremos encantados de 
asesorarle y buscar la mejor y más segura solución a su problema

Principales medidas
 en mm.

Peso
Neto

GE FDA B C
(Kg)

2,00

3,00

5,00

8,00

10,00

91

106

132

133

166

80

115

159

164

200

26

30

36

31

48

24

30

45

51

55

20

24

28

40

39

34

36

44

53

56

7

9

10

16

20

0,80

1,20

2,50

3,50

5,60

GANCHO PARA SER SOLDADO ( EXCAVADORA) GRADO 80

C.M.T.
Ton.

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación de acero GRADO 8
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Principales medidas
 en mm.

Peso
NetoC.M.T.

Ton. (Kg)

2,30

3,50

5,00

7,60

10,00

14,00

13

16

18

22

26

33

60

60

75

90

100

110

110

110

135

160

180

200

0,30

0,50

0,80

1,50

2,46

3,90

ANILLA OVALADA GRADO 100

Principales medidas
 en mm.

Peso
NetoC.M.T.

Ton. (Kg)

3,00

5,30

8,00

14,00

21,20

33,60

a b c

19

23

27

33

36

50

14

16

18

22

28

32

24

34

40

50

60

85

54

74

85

115

145

180

75

90

100

110

139

195

135

160

176

202

260

355

1,30

2,20

3,50

6,10

10,60

24,00

ANILLA MAESTRA GRADO 100

Principales medidas
 en mm.

Peso
NetoC.M.T.Medida

mm. Ton. (Kg)

1,40

2,50

4,00

6,70

10,00

6-10

8-10

10-10

13-10

16-10

6

8

10

13

16

18

24

30

39

48

8,50

11,00

14,00

18,00

22,00

0,80

1,40

2,20

3,70

5,70

CADENA ALTA RESISTENCIA GRADO 100

Principales medidas
 en mm.

Peso
NetoC.M.T.Medida

mm. Ton. (Kg)

1,40

2,50

4,00

6,70

10,00

6-10

8-10

10-10

13-10

16-10

8

11

13

17

21

45

62

72

91

103

37

50

59

76

93

14

19

23

29

34

0,10

0,22

0,30

0,70

1,20

CONECTOR GRADO 100

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 100

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación acero con tratamineto térmico GRADO 10

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación acero con tratamineto térmico GRADO 10

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación acero con tratamineto térmico GRADO 10

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación acero con tratamineto térmico GRADO 10
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Principales medidas en mm. Peso
Neto

C.M.T.Medida

mm. Ton. (Kg)

1,40

2,50

4,00

6,70

10,00

16,00

21

27

34

40

50

60

107

134

164

203

246

270

28

36

45

53

62

78

70

90

108

135

170

192

43

51

65

80

102

120

21

27

31

41

51

65

0,40

0,70

1,40

3,00

5,50

8,30

Principales medidas en mm.

Principales medidas en mm.

GANCHO CON PESTILLO GRADO 100

GANCHO DE SEGURIDAD GIRATORIO GRADO 100

GANCHO DE SEGURIDAD GRADO 100

Peso
Neto

Peso
Neto

C.M.T.

C.M.T.

Medida

Medida

mm.

mm.

Ton.

Ton.

(Kg)

(Kg)

1,40

2,50

4,00

6,70

10,00

16,00

1,40

2,50

4,00

6,70

10,00

16,00

20

25

34

42

50

55

32

36

42

50

60

72

79

99

120

154

180

212

151

184

220

265

326

364

21

28

31

40

46

54

28

36

45

53

62

78

10

11

17

19

24

29

23

30

35

40

56

62

17

19

25

33

40

50

70

90

108

135

170

192

22

31

36

50

55

59

21

27

31

41

51

65

0,30

0,50

1,10

2,20

3,60

6,30

0,70

1,10

1,90

3,60

7,00

10,80

Principales medidas en mm.

GANCHO ACORTADOR GRADO 100

Peso
Neto

C.M.T.Medida

mm. Ton. (Kg)

1,40

2,50

4,00

6,70

10,00

16,00

15

18

22

28

36

43

46

60

84

103

116

145

8

10

13

16

19

23

9

11

13

17

19

27

22

31

41

54

74

77

17

21

30

42

46

56

0,10

0,30

0,60

1,50

2,30

4,60

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 100

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación acero con tratamineto térmico GRADO 10

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación acero con tratamineto térmico GRADO 10

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación acero con tratamineto térmico GRADO 10

Coeficiente de Seguridad: 4:1

MATERIAL: Aleación acero con tratamineto térmico GRADO 10
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KIT DE TANQUETAS

OTROS ACCESORIOS RECOMENDADOS

Capacidad
(Kg)

Altura
de placas

Placa
fija

Ø de 
placa

giratoria 

Ø de
 rodillo

Peso

TANQUETAS DE TRANSPORTE

TANQUETAS DE TRANSPORTE y OTROS

Capacidad Altura Principales medidas en mm.

(Kg)

Peso Neto

(Kg)Ø(mm.)

Robusto y eficaz sistema modular para el desplazamiento de 
cargas pesadas.
 

Las tanquetas y los carros guía van montados sobre rodamientos 
de bolas para facilitar el desplazamiento.
 

Pueden unirse mediante las barras de unión para repartir mejor 
la carga.
 

Con tan solo 110 mm. tenemos un centro de gravedad muy 
bajo, permitiendo de esta manera desplazar las cargas con 
mayor seguridad.
 

Se pueden vender por separado, la tanqueta con timón y los 
carros con la barra de unión.
 

Recomendado para superficies lisas.

1

2

3

4

5

 

6
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0,2 - 0,5 - 1 - 2

0,2 - 0,5 - 1 - 2 11,00

11,00

0,5 - 1 - 2 - 5 11,00

0,5 - 1 - 2 - 5 14,80

1 - 2 - 5 - 10 42,00

2 - 5 - 10 - 20 62,50

2 - 5 - 10 - 20 62,50

Divisiones
(Kg)

PESO
(Kg)

CAPACIDAD
(Kg)

1000

2000

3000

5000

10000

15000

20000

GANCHO PESADOR CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto y robusto.

Gancho montado sobre rodamientos 
nos permite girar la carga 360° con 
suma facilidad hasta modelo de 5Tn.
 

Modo ahorro de energía. Hasta 200 
horas sin recargar la batería.

Incluyen un mando a distancia, 
cargador de baterías y hasta modelo 
de 5Tn una batería de repuesto.

Precisión ±0,05%.

1

2

       
3

4

5

0,1

0,2 1,20

1,20

0,5 1,20

Divisiones
(Kg)

Peso
(Kg)

Capacidad
(Kg)

300

500

1000

GANCHO PESADOR MEDIUM CARACTERÍSTICAS

Pantalla extra grande.

Preciso.
 

Batería recargable.

Incluyen cargador de batería y mando 
a distancia.

Posibilidad e configuración.

Precisión ±0,05%.

1

2

3

4

5
 

6

0,20

0,50 0,62

0,62

0,10 0,62

0,10 0,62

Divisiones
(Kg)

PESO
(Kg)

CAPACIDAD
(Kg)

60

120

200

300

GANCHO PESADOR MEDIUM CARACTERÍSTICAS

Grillete y gancho en acero inoxidable.

Carcasa de aluminio
 

Precisión ±0,05%.

1

2

3

GANCHOS PESADORES

43

-

-

-

-

-

-

-

TANQUETAS DE TRANSPORTE y OTROS
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POLEAS MANUALES PARA ESPECTÁCULOS

Dentro del sector del espectáculo se demanda aparatos de características especiales, entre las 
que destaca el color del material con el que se han de fabrican los aparatos y el brillo de los 
mismos, por eso hemos introducido en nuestro catálogo una amplia gama de productos para 
poder complacer las necesidades de nuestros clientes.

El Polipasto manual para escenarios es un 
aparato que combina calidad, seguridad y 
ligereza. Muy fácil de usar y de adaptarse 
a las pinzas de anclaje Jaguar. Están 
pintadas de color negro mate para evitar 
que se vean y que llamen la atención lo 
menos posible en los escenarios.

    • Permite añadir los metros de cadena 
q ue se necesiten. 

    • Polea ligera.

CAPACIDAD

(kg.)

Nº DE
RAMALES

FUERZA (N.) PESO CON 3M 

(kg.)
PESO MTS. MÁS 

ELEVACIÓN

ABERTURA 
GANCHOS

(mm.)

500 1 260 8 1,50 23

1000 1 320 11 1,69 27

MODELO B1

500 kg hasta 18 m.

1000 kg hasta 14 m.

MODELO B2

500 kg hasta 22 m.

1000 kg hasta 18 m.

BOLSA DE TRANSPORTE

4 4

ACCESORIOS PARA ESPECTÁCULOS
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PINZA DE ANCLAJE PARA ESPECTACULOS

CMU

(kg.)

ANCHO 
DE

 VIGA
(mm.)

PESO 
(kg.)

PRINCIPALES DIMENSIONES (mm)

A
B

Max.

B

Min.
C D E

F

Max.

F

Min.

G

Min.
H

1000 75 a 230 3,5 277 180 370 66 4 220 160 105 25 25/20

3000 80 a 320 9 338 225 500 103 8 273 239 163 47 32/24

CABLES DE ACERO Y CORDONES

45

ACCESORIOS PARA ESPECTÁCULOS

OTROS PRODUCTOS PARA ESCENOGRAFÍA

La Pinza de anclaje para espectáculos se caracteriza por un rápido y fiable ajuste a diferentes 
tipos de perfiles con gran amplitud de boca.
 

Del eje de la pinza de anclaje se pueden colocar polipastos, ganchos, cables, etc…
  v

Características principales:

   • Colocación sencilla y rápida. 
   • Ligera.
   • Permite una amplia gama de perfiles.
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ARNESES y SISTEMAS DE SEGURIDAD

4 6

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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I B É R I C AI B É R I C A
del cable y elevación  JJ

Compromiso, calidad, satisfacciónCompromiso, calidad, satisfacción

Este catálogo contiene una selección de los 
productos más utilizados en los sectores, 
industrial, de la construcción, obra civil y 

transporte, pero en Ibérica del Cable y Elevación 
tenemos muchos más y la capacidad de 

fabricar cualquier sistema o aparato, según sus 
necesidades e indicaciones.

No dude en consultarnos cualquier duda que le 
surja, estaremos encantados de asesorarle sin 

ningún compromiso.
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del cable y elevación  JJ

Compromiso, calidad, satisfacciónCompromiso, calidad, satisfacción

IBÉRICA DEL CABLE Y ELEVACIÓN J.J. , S.L

Tel. : 91 833 5 1 1 5
email: info@ ibericadelcable.com
web: www.ibericadelcable.com

facebook.com/ibericadelcableyelevacion

UNE-EN ISO 9001
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